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Inne
formaty

POWIERZCHNIE | WARTOSCI POSLIZGU
- visia - Wspdtczynnik R 9
szalowana gtadka powierzchnia z betonu wysokowartosciowego
- ruvido - Wspotczynnik R 11
lekko chropowata powierzchnia betonu wysokowartosciowego
- etrusco - Wspotczynnik R 9
beton wysokowartosciowy z porami

CECHY PRODUKTU
- produkgcja neutralna pod wzgledem emisji CO2
- recznie wykonane z wysokowartosciowego betonu GODELMANN
- mikrofaza okragta
- bez dystansow
- Format dowolny, mozliwe wymiary do 3 x 2 m.
- Moga wystapi¢ formacje chmurowe, marmurkowatos¢, jasnos¢ i
odchylenia kolorystyczne.

JAKOSC GODELMANN

- Beton samozageszczajacy klasy SB4

- Jako$¢ betonu C70/85

- zgodnie z normg DIN EN 1339 - jako$s¢ RLD U |

- warstwa Scieralna z kwarcu lub wyselekcjonowane, dobrane
kolorystycznie widry i piaski z kamienia naturalnego w potaczeniu z
farbami z tlenku zelaza odpornymi na promieniowanie UV

- Odporno$¢ na mréz/rozmrazanie: < 7,5 g/m2 (standardowo: < 1,0
kg/m2)

INSTALACJA | UKLADANIE

Aby zachowac blask koloru powierzchni, zalecamy regularng
impregnacje srodkiem Stone Protection Neutral lub Stone Protection
Perfect dla wszystkich naszych produktéw MASSIMO, szczegdlinie dla
ciemnych powierzchni. Pierwsza impregnacje nalezy przeprowadzi¢
mozliwie jak najszybciej po utozeniu (przestrzegac instrukgji uzycia
impregnatu).

Kolejne impregnacje - w zaleznosci od intensywnosci oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych i stopnia uzytkowania - powinny by¢
przeprowadzane w odstepach od dwdch do czterech lat.



Plyta wielkoformatowa MASSIMO outside

MASSIMO® outside

visia — Beton wysokowartosciowy gtadki E

etrusco — Beton wysokowartosciowy z porami E

ruvido — Beton wysokowartosciowy lekko szorstki i[

NOWOSC

Kolor visia ruvido etrusco

powierzchni Grau Grau Grau

Wymiar nominalny

Dtugo$¢  Szeroko$¢ Grubosé

Art-Nr. zt

Nazwa cm cm cm  jedn. zt Art-Nr. zt Art-Nr.
Ptyta wielkoformatowa A 200,0, 100,0 6,5 szt. 898,00 ¢ 1060,00 © 2100,00 °
N[O)e@ Piyta wielkoformatowa A 150,0/  100,0 6,5 szt. 802,00 © 966,00 o 1650,00  ©
Plyta wielkoformatowa A 100,0|  100,0 6,5 szt. 722,00 ° 857,50 ° 1128,00 °
Ptyta wielkoformatowa niestandardowy rozmiar szt. na zapytanie na zapytanie na zapytanie

o Termin dostawy na zapytanie | inne formaty, kolory i powierzchnie na zapytanie

UWAGA DLA KLIENTOW:

Przy ocenie eksponowanych powierzchni betonowych
decydujace jest ogolne wrazenie z normalnej odlegtosci
ogladania. Poszczegdlne kryteria sa sprawdzane tylko wtedy,
gdy ogdlne wrazenie widocznych powierzchni nie spetnia
uzgodnionych wymagan.

- zmetnienie, marmurkowatos¢, réznice w odcieniu. Im
ciemniejszy i intensywniejszy odcien, tym wyrazniejsze
moga by¢ réznice

- akumulacja porow

- widoczne stajg sie dystanse i zbrojenie

- ciemne smugi, niewielkie na tgczeniach elementéw

- smugi wodne w niewielkigj ilosci i zakresie

- pojedyncze wykwity wapienne

- wytamania krawedzi w przypadku materiatéw z ostrymi
krawedziami

- niewielkie uszczerbienia

Dopuszczalne odchylenia w wygladzie powierzchni
betonu licowego to:

- niewielkie roznice strukturalne w gotowych powierzchniach
betonowych

CO2 wyprodukowany neutralnie il mikrokrawedziowanie okragte dostepny



