GEOSTON® protect

Grubos¢ 8 cm Grubos¢ 10 cm

LU & L)L

2u/16/8  16/16/8 2/16/10  16/16/10 - nativo - R-value 13 | USRV-value 60
naturalna powierzchnia z wysokiej jakosci odporng na $cieranie warstwa
wierzchniag

- Ochrona: Pokrycie powierzchniowe i infiltracji sptywdw opadowych na
powierzchniach komunikacyjnych.

POWIERZCHNIE | WARTOSCI POSLIZGU

30/20/8 20/20/8

Grubo$¢ 12 cm

System uktadania Typ £ CECHY PRODUKTU

32/16

16/16| 28/16 |16/16| 216 - zmikrofaza
28/16 |16/16| 216 | 32/16 |16/16 - z ukrytymi profilowanymi dystansami
- odporny na przesigkanie system nawierzchni z betonu o strukturze
16/16| 2ne |16“6| e | wne gabczastej z zastosowaniem spedjalnych receptur
28/16 | 32/16 |16/16| 216 |1e/1e - przeciwposlizgowe i przeciwposlizgowe

4f1s ‘16“"| ghided |“"“"| 2its BUDOWA SYSTEMU ECOSAVE PROTECT

- 0gdlne dopuszczenie nadzoru budowlanego DIBt. Numer homologadji
7-84.1-2

- pokrycie powierzchniowe do obrébki wody deszczowej o wspdtczynniku
sptywu ym = 0,0

JAKOSC GODELMANN

- Bruk betonowy o strukturze gabczastej DIN 18507
Przesigkanie przez kamien i fuge - Ponadto GEOSTON protect podlega wytycznym dotyczacym produkdji i
Materiat do fugowania zapewniajacy kontroli jakosci przepuszczalnej dla wody kostki brukowej z betonu
filtrowa stabilnos¢ konstrukgji fug: porowatego (wersja 1996-04/Bundesverband Deutsche Beton- und
Fertigteilindustrie e. V.).

frakcja 1/2 lub 1/3 mieszanki bazaltowej:

E - dwuwarstwowe, z drobnoporowatg warstwg okfadzinowa z kruszywa

B Materiat podsypkowy zapewniajgcy optymalng infiltracje: ﬁltracyjnego (mikronakJrad ka)

B A NS R Frakda 2/5 Mieszanka piasku 2 widrami wapiennyrmi: parz - szczegoblnie wysoka jako$¢ betonu dzieki wysokowytrzymatym kruszywom
T TTTTT papE Ao kwarcowym, granitowym lub bazaltowym

- wysoka dokfadno$¢ wymiarowa grubosci kamieni

Fuge
Bettung

CENA/INFORMACJA O DOSTAWIE

Stein

- opgjonalnie: materiat podsypkowy i gotowa do montazu mieszanka spoinowa
zgodnie z 0gdlng aprobatg techniczng (abZ), numer aprobaty Z-84.1-2

GEOSTON protect nativo Anthrazit 30/20/8 und 20/20/8 cm



C
reutral

GEOSTON® protect I

nativo — naturalny

a[¢]

Wymiary

LY 7.84.1-2

Kolor

Dtugo$¢ Szeroko$¢ Grubos¢

Grau

Art-Nr.

Anthrazit

" Kostka brukowa
Nowosc
Kostka brukowa

Oznaczenie cm cm cm  jedn. zt zt Art-Nr.
Kostka brukowa = 30,0 20,0 8,0 m? 235,00 *16710| 245,00 16712
Kostka brukowa - 20,0 20,0 8,0 m? 235,00 *16646| 245,00 *16711

L] 24,0 16,0 8,0 m? 178,00 36364] 195,00 36366

L] 16,0 16,0 8,0 m? 178,00 36365| 195,00 36367
Kostka brukowa = 20,0 10,0 8,0 m? 235,00 16642 245,00 16643
Kostka brukowa L] 24,0 16,0 10,0 m? 195,00 *14534| 206,00 ©14535
Kostka brukowa L) 16,0 16,0 10,0 m? 195,00 *14536| 206,00 14537
System uktadania Typ E VZ4 ﬁ "R 16,0-320 16,0 12,0 m? . .

- Produkcja indywidualna od ok. 300 m2 na zapytanie

obcigzenie ruchem

Produkcja neutralna pod wzgledem emisji CO2 E z mikrofaza oczyszczanie wody deszczowej

system zazebienia

powierzchnia do oczyszczania wody deszczowej GEOSTON

dostepny Duze obcigzenie jako "stacjonarne i stabe"obcigzenie ruchu @ Duze obcigzenie do “Sredniego”.




